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Российское Производственное Объединение "Албес" в течение 10 лет
специализируется на производстве строительных материалов для наружной и внутренней
отделки зданий и сооружений. В ассортимент выпускаемой продукции входит:
алюминиевые реечные и кассетные потолки, стеновая облицовочная рейка и кассета,
металлосайдинг, полная номенклатура профилей для ГКЛ и ГВЛ и комплектующие к ним.
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Металлические фасадные системы: реечные,  кассетные, сайдинг. Системы
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Представляем Вам наш каталог, который расскажет о Представляем Вам наш каталог, который расскажет о 
деятельности Российского Производственного Объеди-деятельности Российского Производственного Объеди-
нения «Албес» - компании, которая специализируется в нения «Албес» - компании, которая специализируется в 
области производства строительных материалов для наруж-области производства строительных материалов для наруж-
ной и внутренней отделки зданий и сооружений. Это широ-ной и внутренней отделки зданий и сооружений. Это широ-
кая номенклатура алюминиевых и стальных изделий, кая номенклатура алюминиевых и стальных изделий, 
изготовленных методом холодной прокатки из листового изготовленных методом холодной прокатки из листового 
крашенного в заводских условиях металла (алюминия и крашенного в заводских условиях металла (алюминия и 
оцинкованной стали).оцинкованной стали).

В настоящее время РПО «Албес» - это современное высоко-В настоящее время РПО «Албес» - это современное высоко-
производительное предприятие, обладающее полным производительное предприятие, обладающее полным 
технологическим циклом производства, большим штатом технологическим циклом производства, большим штатом 
высокопрофессиональных специалистов и широко разви-высокопрофессиональных специалистов и широко разви-
той дилерской сетью.той дилерской сетью.
Ассортимент выпускаемой продукции включает: алюми-Ассортимент выпускаемой продукции включает: алюми-
ниевые реечные и кассетные потолки различных моди-ниевые реечные и кассетные потолки различных моди-
фикаций, стеновую облицовочную рейку, металлосайдинг, фикаций, стеновую облицовочную рейку, металлосайдинг, 
полную номенклатуру профилей для ГКЛ и ГВЛ и полную номенклатуру профилей для ГКЛ и ГВЛ и 
комплектующие к ним. Широкая цветовая гамма в сово-комплектующие к ним. Широкая цветовая гамма в сово-
купности с качеством производимой продукции, а также купности с качеством производимой продукции, а также 
постоянно обновляющийся ассортимент, позволяют постоянно обновляющийся ассортимент, позволяют 
удовлетворять самым изысканным запросам.удовлетворять самым изысканным запросам.
Вся продукция РПО «Албес» сертифицирована в РФ, (в том Вся продукция РПО «Албес» сертифицирована в РФ, (в том 
числе, допущена к использованию в медицинских, лечебно-числе, допущена к использованию в медицинских, лечебно-
профилактических, спортивных и общеобразовательных профилактических, спортивных и общеобразовательных 
учреждениях) и выпускается в соответствии с разработан-учреждениях) и выпускается в соответствии с разработан-
ными техническими условиями (ТУ).ными техническими условиями (ТУ).
Лидирующее положение РПО «Албес» на рынке обеспе-Лидирующее положение РПО «Албес» на рынке обеспе-
чивается огромным опытом и нацеленностью на успех. чивается огромным опытом и нацеленностью на успех. 
Компания сознательно выбрала стратегию, которая соче-Компания сознательно выбрала стратегию, которая соче-
тает приоритет требований клиента с высоким качеством тает приоритет требований клиента с высоким качеством 
работы.работы.
Проводя политику открытости и постоянного взаимо-Проводя политику открытости и постоянного взаимо-
действия со своими партнерами, компания всегда рада действия со своими партнерами, компания всегда рада 
новым встречам и готова к конструктивному диалогу!новым встречам и готова к конструктивному диалогу!
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Торговый центр, г. Харьков

Офисное помещение, г. Москва

Торговый центр "Глобус", Украина



ЖАЛЮЗИ

КАССЕТА-РОМБ

ЖАЛЮЗИ

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ

ПЛАСТИНООБРАЗНЫЕПЛАСТИНООБРАЗНЫЕ



Реечные металлические потолки получили широкое распро-Реечные металлические потолки получили широкое распро-
странение и применение в общественных зданиях, настранение и применение в общественных зданиях, на 
промышленных объектах, объектах транспорта, а также в лечебно-промышленных объектах, объектах транспорта, а также в лечебно-
профилактических и общеобразовательных учреждениях. Тради-профилактических и общеобразовательных учреждениях. Тради-
ционные прямые параллельные линии реек создают интересные ционные прямые параллельные линии реек создают интересные 
возможности для пространственного дизайна помещений. Помимо возможности для пространственного дизайна помещений. Помимо 
множества функциональных задач, которые могут решать множества функциональных задач, которые могут решать 
металлические реечные потолки, они являются еще и прекрасным металлические реечные потолки, они являются еще и прекрасным 
инструментом для формирования индивидуального дизайна инструментом для формирования индивидуального дизайна 
интерьера.интерьера.
Реечные панели производятся из листового алюминия толщиной до Реечные панели производятся из листового алюминия толщиной до 
0,6 мм с различными видами декоративных покрытий, выполненных 0,6 мм с различными видами декоративных покрытий, выполненных 
в заводских условиях. Стандартная длина реек – 3 м и 4 м, возможно в заводских условиях. Стандартная длина реек – 3 м и 4 м, возможно 
изготовление под заказ – до 6 м и свыше. С помощью специальных изготовление под заказ – до 6 м и свыше. С помощью специальных 
элементов,  реечные панели соединяются по длине и создают элементов,  реечные панели соединяются по длине и создают 
эффект непрерывности. Ширина реек варьирует в пределах от 50 до эффект непрерывности. Ширина реек варьирует в пределах от 50 до 
200 мм. 200 мм. 
Реечные панели крепятся к направляющим – гребенкам, выпол-Реечные панели крепятся к направляющим – гребенкам, выпол-
ненным из алюминия толщиной 0,8; 1,0 мм или тонколистовой ненным из алюминия толщиной 0,8; 1,0 мм или тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,6…0,7 мм.оцинкованной стали толщиной 0,6…0,7 мм.
Высеченные в гребенках язычки прочно закрепляют рейку путем Высеченные в гребенках язычки прочно закрепляют рейку путем 
защелкивания. защелкивания. 
При помощи регулируемых пружинных подвесов выполняется При помощи регулируемых пружинных подвесов выполняется 
крепление подвесных потолков к несущим строительным конст-крепление подвесных потолков к несущим строительным конст-
рукциям.рукциям.
Для оформления периметра используются периметральный Для оформления периметра используются периметральный 
угловой профиль PL и П-образный RPP-18, которые обрамляют угловой профиль PL и П-образный RPP-18, которые обрамляют 
потолок и придают законченность проекту.потолок и придают законченность проекту.
Большая цветовая гамма позволяет создавать неповторимые Большая цветовая гамма позволяет создавать неповторимые 
интерьерные решения, что особенно актуально в настоящее время. интерьерные решения, что особенно актуально в настоящее время. 
Выбор цветов лицевой части реечной панели осуществляется по Выбор цветов лицевой части реечной панели осуществляется по 
международной колористической таблице RAL. Обратная сторона международной колористической таблице RAL. Обратная сторона 
рейки покрыта грунтом или защитным лаком толщиной до 5 мкм.рейки покрыта грунтом или защитным лаком толщиной до 5 мкм.
На профиль  рейки  может наноситься  дополнительный  рельеф На профиль  рейки  может наноситься  дополнительный  рельеф 
(декоративная волнистость) или перфорация, что позволяет избе-(декоративная волнистость) или перфорация, что позволяет избе-
гать плоских форм и создает интересные интерьерные решения, гать плоских форм и создает интересные интерьерные решения, 
соответствующие эстетическим и функциональным требованиям соответствующие эстетическим и функциональным требованиям 
современного строительства.современного строительства.
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0,83 компл.
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РейкиРейки
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компл.
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A38/S

А25/S
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компл.

компл.

ПОДВЕС АП

ШАГ 1200 мм

УГОЛОК

PL 19x24

РЕЙКА
A40/V

ГРЕБЕНКА BT-4-70

ГРЕБЕНКА BT-4-70

ШАГ 1200 мм



ВТ-4-70

ВТ- 4-50

0,83 компл.

0,83 компл.
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PL 25х25 (PL 50х50) по расчету

PL 25х25 (PL 50х50)



Кассеты производятся в виде модуля размером 600х600 мм в сочетании с двумя типами подвесной системы:
                 с открытой подвесной системой (Т-24) - АР600А6, АР600А8;
                 со скрытой подвесной системой (стрингер ВТ-600) - АР600АС.
Кассеты производятся в виде модуля: 300х600 мм, 300х1200 мм, 600х600 мм, 600х1200 мм, 1200х1200 мм с кромкой 
Board (Т-24, Т-15).



КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК "РОМБ" 

Новинка!
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Ледовый дворец "Арена-Мытищи" г. Мытищи

Декоративная кассета ромбовидной формы из окрашен-
ного алюминия или оцинкованной стали имеет фигурные 
кромки, образуя декоративный паз и подчеркивая дизайн 
потолка.

В качестве скрытой подвесной системы используется 
гребенка ВТ-600 (стрингер), в которую снизу защелки-
ваются кромки кассеты. Последующая кассета "Ромб" 
устанавливается встык с предыдущей, что позволяет 
полностью скрыть подвесную систему.
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УЗЕЛ УСИЛЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

по проекту

по проекту

6,67
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ПОДВЕСНОЙ КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК "РОМБ"ПОДВЕСНОЙ КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК "РОМБ"

СОЕДИНИТЕЛЬ 2-Х УРОВНЕВЫЙ
ДЛЯ ПП 47Х26

СОЕДИНИТЕЛЬ 2-Х УРОВНЕВЫЙ
ДЛЯ ПП 47Х26

ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ
ДЛЯ ПП 47х26

КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
“РОМБ”

КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
“РОМБ”

СТРИНГЕР
BT-600

СТРИНГЕР BT-600

ПРОФИЛЬ
ОЦИНКОВАННЫЙ
ППН 27х28

ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ
ППН 27х28

ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ
ДЛЯ ПП 47Х26
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высоким стандартом качества;
долговечным коррозиестойким конструкциям;

высокую скорость, простоту и качество монтажа.

                        экологическим требованиям, предъявляемым
к строительным конструкциям;



УГОЛОК
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                                                                 представляет собой объемную решетку, образованную U-образным алюми-
ниевым профилем шириной 10 мм и высотой 30 мм, закрепленную на направляющих шириной 10 мм и высотой 
50 мм. 
Разный уровень достигается за счет разницы высот решетки (30 мм) и направляющих (50 мм). В отличие от 
существующих типов, данный потолок поделен на модули выступающими направляющими, что создает новый дизайн 
и позволяет легко определить необходимый для демонтажа модуль при работе с инженерными коммуникациями. При 
выборе контрастного цвета направляющих и решетки можно подчеркнуть разницу высот элементов потолка.
 
 
 

Грильято "Жалюзи" представляет собой набор параллельных U-образных алюминиевых профилей - шириной 10 мм
и высотой 50 мм (элемент "мама" и направляющая) и поперечных профилей шириной 10 мм и высотой 30 мм (элемент 
"папа"). Эффект "жалюзи" достигается за счет разницы высот параллельных и поперечных профилей.
 
 
 
                                                                     - оригинальный рельефный потолок с визуальным эффектом перспективы. 
Грильято представляет собой объемную решетку с ячейкой пирамидальной формы, образованную Y-образным 
алюминиевым профилем шириной 10 мм и высотой 30 мм или 40 мм, закрепленную на направляющих из Y-
образного профиля шириной 10 мм и высотой 30 мм или 40 мм.
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ГРИЛЬЯТО (растровый потолок)ГРИЛЬЯТО (растровый потолок)

УГОЛОК

 РАЗНОУРОВНЕВЫЙ

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ №1
ШАГ 1200 мм
L = 2400 мм

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ №2
ШАГ 600 мм
L = 1200 мм

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ №3

L = 1200 мм

РЕШЕТКА РГ

600

УГОЛОК

ПОДВЕС АП-Г
ШАГ < 1000 мм

<1000

1200

РАЗНИЦА ВЫСОТ
20 мм

PL 19x24

А

РАЗНИЦА ВЫСОТ

10

30

20

10

50

ВИД А

ШАГ 600 мм



ЖАЛЮЗИ
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«Ж
ал

ю
зи

»

УГОЛОК

ШАГ 600 мм
L max = 2400 мм

ЭЛЕМЕНТ
"МАМА"

РАЗНИЦА ВЫСОТ
20 мм

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ЭЛЕМЕНТ
"ПАПА"

ПОДВЕС АП-Г
ШАГ < 1000 мм

<1000

УГОЛОК

PL 19x24

A

30

20

ВИД A

РАЗНИЦА ВЫСОТ

10

10

50
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ГРИЛЬЯТО (растровый потолок)ГРИЛЬЯТО (растровый потолок)
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ

«П
ир

ам
ид

ал
ьн

ы
й»

ШАГ < 1000 мм

<1000

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ №2
ШАГ 600 мм
L = 1200 мм

1200

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ №1
ШАГ 1200 мм
L = 2400 мм

РЕШЕТКА РГ

НЕСУЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ № 3
ШАГ 1200 мм
L = 600 мм

УГОЛОК PL 19x24

ПОДВЕС АП-Г

600

А

22

35 (42,5)

45°

9,8

Вид А
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Панели 3-х типов:
       Панель коридорная ПК;
       Панель коридорная ПК-R и ПК-RS с закругленными краями
  (панели устанавливаются с открытыми и закрытыми стыками);
       Панель коридорная ПК-F и ПК-FS с кромкой (панели устанавли-
  ваются с открытыми и закрытыми стыками). 

Отель "Авеню", г. ЕкатеринбургОтель "Авеню", г. Екатеринбург
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УГОЛОК ПАНЕЛЬ КОРИДОРНАЯ

ПАНЕЛЬ КОРИДОРНАЯ ПАНЕЛЬ КОРИДОРНАЯ
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КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
АP600AC

СОЕДИНИТЕЛЬ 2-х УРОВНЕВЫЙ
ДЛЯ ПП 47х26

КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
АP300AC

КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
АP300x1200AC

ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ
ПП 47х26

СТРИНГЕР BT- 600

КАССЕТА ПОТОЛОЧНАЯ
АP300x600AC

ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ
ДЛЯ ПП 47х26

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ
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№ 

п/п

МАРКА 

СИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ
МАРКА ИЗДЕЛИЯ

МОДУЛЬ,

 мм

РАСХОД,

на 1 м кв.

утечсар оп006 х 006СА006РААТЕССАК

утечсар оп003 х 003СА003РААТЕССАК

утечсар оп006 х 003СА006 x СА003РААТЕССАК

утечсар оп0021х 003СА0021 х СА003РААТЕССАК

утечсар оп0004 од006 – ТВРЕГНИРТС

ПРОФИЛЬ ОЦИНК. ПП 47х2 6 до 4000 1 п.м.

ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ 
ДЛЯ ПП 47х26

5 шт.

ТЯГА ПОДВЕСА 800 2,5 шт.

СОЕДИНИТЕЛЬ 2-Х 

УРОВНЕВЫЙ ДЛЯ 

ПП 47х26

1

AM
P 

18
00

х1
20

0

утечсар оп42 х 91-LPКОЛОГУ
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0,83 п.м

8

1 п.м

4 компл.

0,5 п.м

3,33 шт./кв. м
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Наряду с профилями, представленными в таблице, РПО “Албес” оказывает дополнительные услуги по проектиро-
ванию и производству профилей по индивидуальным заказам.
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